
DP4K-P
Projecteur de postproduction numérique 4K

b  Lecture de contenu 4K
natif 

b  Contraste amélioré
grâce à une lentille à
contraste élevé 

b  Logiciel adapté aux
processus de
postproduction 

b  Large filtre à gamme de
couleurs pour une
correspondance précise
des couleurs 

Le projecteur de postproduction DP4K-P est le premier projecteur
DLP  4K  au  monde  répondant  aux  exigences  de  performance
élevée  des  applications  de  postproduction,  d’archivage,  de
restauration et de classement colorimétrique 4K.

Qualité d’image exceptionnelle
carte d’entrée 4K (4 x 3 Gbit/s) dédiéelarge filtre à gamme de couleurslentille à
haut  contraste  Afin  de  répondre  aux  besoins  hautement  spécifiques  des
maisons  de  postproduction,  le  DP4K-P  est  optimisé  grâce  à  l’intégration  de
plusieurs  nouveaux  composants.  Il  est  équipé  d’une  qui  permet  la  lecture  de
contenu  4K  natif.  Son  crée  une  vaste  gamme  de  couleurs  pour  une
correspondance précise des couleurs. Grâce à sa , le DP4K-P projette, en outre,
des images plus contrastées.

Logiciel dédié à la postproduction
logiciel  Communicator  de  Barcocorrection  des  couleurs  pour  chaque  œil  En
outre, le projecteur D4K-P est fourni avec une version révisée du . L’ergonomie
générale  de  l’interface  Communicator  est  adaptée  à  l’environnement  obscur
dans lequel il est utilisé et la structure intuitive de son menu permet d’y naviguer
rapidement. Le logiciel dédié permet de réaliser une pour le contenu 3D.

Analyse puissante des entrées
MSB  et  LSB  par  l’intermédiaire  d’une  analyse  binaire  approfondie  Lorsqu’il  est
associé à la carte d’entrée quad 3Go/s, le logiciel Communicator se transforme
en un puissant outil d’analyse des entrées qui vous permet de visualiser les des
différentes  entrées.  Vous  pouvez  également  facilement  comparer  les  entrées
par l’intermédiaire d’une analyse sur écran partagé (en diagonale, verticalement,
côte à côte et en mosaïque).
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b  Images 4K nettes et précises avec une uniformité optimale 

b  Excellente correspondance des couleurs grâce à une gamme de
couleur extrêmement large 

b  Plus de détails grâce à un rapport de contraste exceptionnellement
élevé 

b  Logiciel adapté aux processus de postproduction 

b  Extrêmement facile à utiliser grâce à l’interface utilisateur intuitif 

b  Assistance aisée grâce à sa conception modulaire 



Spécifications techniques DP4K-P

Spécifications générales

Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-
miroirs numériques)

3 dispositifs métalliques de couleur sombre 1,38” DC4K

Résolution native 4 096 x 2 160 pixels

Boîtier DMD et ensemble optique scellés hermétiquement

Lampe 2 kW inclus (Xénon)
Jusqu’à 4 kW possible
Compatible avec les modèles des principales marques

Luminosité 2 700 lumens (écart possible de 10 %)

Taille d’écran Jusqu’à 5,5 m (18 pi)

Uniformité de la luminosité 80 % sur les côtés, 75 % au niveau des coins

Uniformité des couleurs Conformité avec les spécifications DCI/SMPTE 431-1

Rapport de contraste natif Cible : 2 500:1
Min. : 2 250:1

Gamme de couleurs rouge natif : x = 0,7 ; y = 0,3
vert natif : x = 0,2 ; y = 0,76
bleu natif : x = 0,145 ; y = 0,04

Entrées vidéo numériques 4 entrées HD-SDI 3 Gbit/s (maximum deux entrées HD-SDI « Single-Link », une entrée HD-SDI « Dual-
Link » ou une entrée 4K « Quad-Link »)
2 entrées DVI

E/S de contrôle Ethernet
8 ports GPIO
Port série RS-232

Diagnostics du projecteur Via le logiciel de postproduction Communicator (inclus)
Via le panneau tactile PC (en option)
Via le logiciel agent SNMP

Alimentation électrique 200-240 V
30 A
50-60 Hz

Dimensions 604(H) x 754(l) x 1 129(P) mm
23,78 (H) x 29,69 (l) x 44,45 (P) pouces
N.B. : min. 5 cm d’espace à la base du projecteur pour laisser passer l’air

Poids 134 kg (295 lb)

Température ambiante 35 °C / 95 °F

Flux d’air évacué 350 CFM

Options ACS-2048
Extensions 3D
Panneau tactile
Pied
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.
barco.com.
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