
Centro di consulenza medica
Display da 8 megapixel per una collaborazione clinica migliorata

Il centro di consulenza medica di Barco è una soluzione potente per
le  sale  didattiche  degli  ospedali  e  sale  riunioni  di  team
multidisciplinari. Con il display largo due metri di alta qualità medica e
la  tecnologia  di  collaborazione  integrata  allo  stato  dell’arte,  offre
tutto l’occorrente ai professionisti del settore sanitario per assicurare
la collaborazione clinica.

Abbinando  le  competenze  di  Barco  nei  display,  nell’elaborazione
delle  immagini  e  nella  tecnologia  di  collaborazione,  il  Centro  di
consulenza  medica  è  un  sistema  indipendente  progettato  per
ambienti ospedalieri.

Visualizza
Visualizzazione chiara del minimo dettaglio sul display 8MP da 84’’ con il moderno
design nero.

Collaborazione
Scopri nuovi modi di collaborare e condividere dati importanti:

b  Condividi contenuti da sorgenti cliniche interne come EMR, PET, immagini
patologiche e persino videoconferenze contemporaneamente su schermo,
grazie ai 4 ingressi sul display. Non è necessario alcun box di commutazione
esterno, consentendo di risparmiare e di aumentare la produttività. 

b  Oppure cogliere i vantaggi della collaborazione wireless con la suite
opzionale integrata ClickShare, che consente la condivisione di contenuti su
schermo con un clic per 4 sorgenti alla volta. 

Esegui
Con 8 GB di memoria, 160 GB di larghezza di banda e una GPU ultraveloce, il
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Con 8 GB di memoria, 160 GB di larghezza di banda e una GPU ultraveloce, il
controller del display MXRT-7600, top di gamma, ti fornisce una potenza di
elaborazione senza pari.

b  Semplice impostazione multischermo con 4 uscire dedicate 

b  Le funzionalità FindCursor, SmartCursor, VirtualView, DimView e Screen
Capture consentono un’elevata produttività 

b  Conference CloneView non solo assicura che il tuo contenuto sia
visualizzato sul grande schermo con la massima fedeltà, ma ti consente di
manipolare, ingrandire e ridurre per una sessione davvero collaborativa 

b  Con un consumo energetico di soli 0,5 watt in modalità Eco stand-by, il
display consente di risparmiare energia e costi 

b  Conformità DICOM per una rappresentazione dell’immagine consistente e di
alta qualità 

b  Videoconferenze fluide con audio integrato 

b  Dettagli facilmente discernibili, persino negli ambienti ospedalieri luminosi
con la luminosità da 500 cd/m2 del display 

b  Controlla facilmente i contenuti e interagisci con essi grazie allo schermo
multi-touch da 10 punti 

b  Facile ridimensionamento, zoom e pianificazione, oltre all’accurata
proiezione di immagini mediche su ampia scala con Conference
CloneView™ 



Specifiche tecniche CENTRO DI CONSULENZA MEDICA
Specifiche di sistema per il Centro di consulenza medica

Dimensioni: 1.976 x 2.500 x 764 mm (L x A x P, piedistallo incluso)
1.976 x 1.161 mm (L x A, solo display)

Peso Struttura autoportante: 78 kg; solo display: 96 kg

Risoluzione 3.840 x 2.160 pixel

Contrasto 1.400:1

Dimensioni schermo 84"

Luminosità 500 cd/m2

Calibrazione DICOM Sì

Software QA MediCal QAWeb

Connettori 1x DisplayPort (v1.2)
4x HDMI (v1.4b)
Slot OPS (HDMI v1.4b, DisplayPort v1.1, RS232, Audio L/R)
1x VGA
Ingresso/uscita audio del PC

Elaborazione delle immagini Display con ingresso quad view integrato

Retroilluminazione LED

Consumo energetico Max: 500W; standby: 0,5 W (modalità ECO)

Diffusore interno Ingresso: max 2Vrms; uscita: 2x 10W (a 8 ohm)

Peso 96 kg

Caratteristiche d  Design in alluminio e nero 
d  Montaggio VESA 
d  UDH a 60 Hz reale tramite DisplayPort 1 
d  4 quadranti da 1080 p tramite ingresso digitale 
d  Supporto PBP: 2 split screen tramite ingresso digitale 
d  Supporto slot OPS (DisplayPort v1.1, HDMI v1.4b, RS¬232, Audio L/R) 

Sensore touch Touch multipoint

Touch API MS-Windows Touch, TUIO-Touch

Tipi di ingresso touch Singolo dito; più dita; fai clic, tieni premuto e trascina

Numero di ingressi touch contemporanei 10

Specifiche scheda video MXRT-7600

Acceleratore grafico ATI FireProTM

Interfaccia della memoria GDDR5 8 GB

Larghezza di banda di memoria 160 GB/s

Connettori 4x DisplayPort (DP)

Caratteristiche speciali Conference CloneView™: permette una proiezione accurata di immagini mediche su un display con un grande
schermo.

Specifiche di ClickShare

Velocità fotogrammi Fino a 30 fps

Risoluzione uscita UHD (3.840 x 2.160 pixel)

Numero di risorse contemporanee visualizzate Connessi simultaneamente: max 64 -visualizzati contemporaneamente: 4

Audio Sì

Sicurezza Autenticazione WPA2-PSK -Crittografia AES CCMP
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