
Barco und Vogel’s gewölbte
UniSee LCD-Videowand
Optimales immersives und visuelles Erlebnis mit Barco UniSee

b  Generiert ein verbessertes
immersives
Betrachtungserlebnis 

b  Zuverlässige nahtlose
Installation und optimale
automatische Ausrichtung in
alle Richtungen (X, Y und Z) 

b  Insbesondere für große
Videowände, für optimale
Ergonomie 

b  Schnelle und risikofreie
Wartung der Videowand durch
innovative Gleitfunktion der
Panels 

b  Wölbung der Wand erfolgt
sehr viel einfacher, schneller
und sicherer 

b  Kein Risiko von
Beschädigungen an den Panels 

Barco hat gemeinsam mit dem Spezialisten für Display-Montagelösungen Vogel’s
die  gewölbte  Montagekonstruktion  für  Barco  UniSee  entwickelt.  Sie  ermöglicht
den  Aufbau  und  die  Wartung  der  revolutionären  rahmenlosen  LCD-Videowand
mit gewölbtem Design und bietet dabei sämtliche Vorteile von UniSee Mount, wie
perfekte  Ausrichtung,  einfache  Wartung  und  Eliminierung  des  Risikos  von
Schäden an den Panels.  Die Einführung dieser  gewölbten Konstruktion erweitert
die  Montageoptionen  von  UniSee  und  bietet  viele  neue  Möglichkeiten  für  einen
umfassenden Anwendungsbereich.

Spektakuläres immersives Erlebnis, schnell und sicher
Gewölbte Videowände bieten ein ganz spezielles immersives Erlebnis und einzigartige visuelle Vorteile

für  große  Installationen.  Werden  herkömmliche  VESA-Halterungen  als  Montageoption  für  eine

gewölbte  LCD-Videowand  eingesetzt,  sind  die  Installation  und  Wartung  jedoch  extrem  schwierig  –

selbst bei  Videowand-Modellreihen im Bereich von 3,5 mm und 1,8 mm. Die gewölbte Halterung für

Barco UniSee, die gemeinsam von Barco und Vogel’s entwickelt wurde, eliminiert diese Probleme. So

können wir auch für gewölbte Wände alle herausragenden Installations- und Wartungsvorteile bieten,

für die Barco UniSee auf dem Markt bekannt ist.

Zuverlässige nahtlose Installation und unkomplizierter Wartung
Die  neue  gewölbte  Vogel’s-Halterung  für  Barco  UniSee  ermöglicht  einen  konkav  gewölbten  Aufbau

mit  bis  zu 10 Grad,  in  Schritten von 1 Grad.  Sie  bietet  sämtliche wichtige Vorteile  von Barco UniSee,

einschließlich  der  optimalen  automatischen  Ausrichtung  in  alle  Richtungen  (X,  Y  und  Z).  Dank  der

innovativen Gleitfunktion der Panels wird das Risiko für  Beschädigungen am Bildschirm während der

Installation damit deutlich minimiert und die Wartung erfolgt schnell und risikolos.

Die vollständige Lösung basiert auf einer soliden rückseitigen Struktur von Vogel’s in Kombination mit

gewölbtem  Kreuzkonstruktionen  und  gesonderten  Eckstücken  als  Teil  des  Zubehörkits  von  UniSee

Curved.  Diese  Lösung  ist  im  Hoch-  und  Querformatmodus  als  Boden-zu-Wand-Montagesystem

verfügbar.



Technische Daten BARCO UND VOGEL’S GEWÖLBTE UNISEE LCD-VIDEOWAND

Allgemeine technische Daten

Kurvenfähigkeit Mögliche Wölbung von 0-10 Grad in Schritten von 1 Grad

Rückseitige Konstruktion von Vogel's Boden-zu-Wand-Montagekonstruktion für Querformat-Modus in Phase 1

Decke-zu-Wand-Montagekonstruktion und Hochformat verfügbar in Phase 2

HINWEIS: Obligatorisch für UniSee Curved – In Kooperation entwickelt und

Forschung/Entwicklung validiert/genehmigt

Keine weiteren Konstruktionen von Dritten zulässig aufgrund der hohen Komplexität

Barco Curved-Zubehörkit Gewölbte Kreuzkonstruktionen, mit Einstelloption vor Ort von 0 bis 10 Grad in Schritten

von 1 Grad

Verbindungsteile für Eckstücke

1 UniSee Curved-Zubehörkit pro Bildschirm erforderlich

Bestell-Information R9867265: UNI-3050 Curved Kit – Querformat

R9867372: UNI-3051 Curved Kit – Hochformat
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