
LCD55ix
55�インチ屋内�LCD�ベース広告塔

フロアと壁掛けの両セットアップでシングルとダブルサイドのディスプ
レイとして利⽤できる�LCD55ix�は、⼩売市場や広告市場向けに設計され
ています。空港、鉄道駅、ショッピングモール、その他の販売ポイント
�(ガソリンスタンドなど)�での設置に最適です。

インタラクティブなオーディエンス・エンゲージメント・オプション
さらには、タッチテクノロジー、観衆測定⽤カメラ、ジェスチャーコントロール、N
FC、WiFi、Bluetooth�などといった数多くのオプションが⽤意されており、観衆との
インタラクションが可能です。これらの機能を⽣かし、ディスプレイのもつソーシャ
ルメディアやモバイル機器との互換性を通じて、際限のない柔軟性と創造性で観衆と
の連携を最⼤限に引き出すことができます。

思いのままにカスタマイズ可能
システムレベルで完全に設定可能な上、そのルックスと感覚もカスタム化可能です。
スキンを変更可能なスマートコンセプトを備え、標準コアをベースに、顧客のブラン
ドイメージを反映させるように広告塔を簡単にカスタマイズできます。魅⼒的で、イ
ンタラクティブかつ⾼い信頼性でメッセージを伝達することで、Barco�LCD�広告塔が
⼈々の滞留時間を⻑くし、社外キャンペーンのインパクトを最⼤限に引き出します。

最⼤限のディスプレイ稼働時間
耐性と信頼性に⾼い�LCD55ix�は、⼀体型熱管理、コンテンツとディスプレイの管理、
そしてオプションの�I-Guard�テクノロジー�(不安定を検出して是正するために画像を
継続的に分析する⾰命的な監視ツール)�を備えて、最⼤限のディスプレイ稼働時間を
可能にします。



技術仕様 LCD55IX

⼀般仕様

輝度 700�cd/sqm

視野⾓ ⽔平：178°�/�垂直:178°

⼨法�(HxWxD) 1,687�x�844�x�82�mm�(ウォールマウントを含む)

パネルサイズ 55�インチ

パネルの種類 IPS

解像度 1,920�x�1,080

重量 83�kg

動作温度 0〜40°C

消費電⼒ 通常�120�ワット

オプション d �デジタル・サイネージ・プレーヤー:Barco�DISplayer3�エコなど�
d �通信:LAN、WiFi、3G/4G�
d �インタラクティビティ:�カメラ�/�タッチ�/�NFC�/�Bluetooth�/�iBeacon�
d �マウント:�フロア�/�壁�
d �サイド:�シングル�/�ダブル�
d �モニタリング:I-Guard�
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