
FLDX�0.9�:�1.3(EN76)�렌즈
F40/F70/F90용�근거리�줌�렌즈

EN76�렌즈는�향상된�배럴�설계를�통해�밝기를�최대화하고�먼지�오염을�제거하
며�움직임과�진동을�견딜�수�있도록�특별히�설계되었습니다.�렌즈는�가장�까다
로운�고해상도�성능을�위해�코팅이�다양한�20개의�유리�요소로�구성되며�야간
�비전�및�IR�전송에�최적화되어�있습니다.�또한�프로젝터�전면에서,�렌즈의�홈을
�통해�불필요한�공기�흐름을�막기�위해�방진�설계되었습니다.

모션�플랫폼의�전례�없는�성능을�위해�EN76(표준)�렌즈와�함께�제공된�캠�팔로
워�핀/플라스틱�부싱�및�나사를�사용하여�내부�렌즈�요소를�제자리에�고정할�수
�있습니다.�또는�내부�배럴�요소가�이미�완벽하게�조여진�EN76-M�렌즈를�선택
하여�가장�혹독한�동적�조건에서도�극도의�안정성을�제공합니다.�후자의�옵션을
�이용하면�시간이�지남에�따라�마모를�일으킬�수�있으므로�렌즈�줌�및�초점�조정
을�주기적으로�할�수�없습니다.�필요에�맞는�올바른�렌즈를�선택하는�데�도움을
�받으려면�판매�담당자에게�문의하십시오.

어댑터�및�관련�소프트웨어와�함께�Barco�F80�시리즈에서도�사용할�수�있습니
다.



기술�사양 FLDX�0.9�:�1.3(EN76)�렌즈

일반�사양

렌즈�유형 F40/F70/F90용�단거리�줌�렌즈‒�인덱싱�인코더

Working�F/# F/2.1�‒�F/2.32
Motorized�Iris�F/2.1-9.0

투사율 DMD�칩
d WQXGA/4K�0.95�‒�1.30:1
d 1080p/WUXGA�0.89�‒�1.21:1
d F400-HR:�0.83-1.14:1(기본�4K)(개별�F400�렌즈�어댑터를�사용해야�함)
d 이미지�크기�허용�오차�+/-�2%

줌�비율 1.37
자동�줌

초점�길이 19.04-26.02�mm

초점�범위 0.9-7.0�m�‒�motorized�focus

무게 3.66�kg

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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기술�사양은�예고�없이�변경될�수�있습니다.�최신�정보는�www.barco.com에서�확인하십시오.
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