
SF-10v
Display video LED per esterni, per applicazioni sportive<br /><br />

Barco  SF-10v  è  un  display  video  LED  per  esterni  modulare  che
offre il  miglior  rapporto prezzo-prestazioni  nella  sua categoria.  È
specificamente  progettato  per  gli  stadi,  dove  assicura  una
fantastica qualità d’immagine, ampie funzionalità di controllo e un’
avanzata elaborazione d’immagine.

Un’esperienza culminante per i tifosi
Il SF-10v è compatibile con tutti i principali prodotti per punteggi e
cronometraggi, grazie al sistema dedicato di gestione di contenuti sportivi.
Superbe combinazioni con video, immagini e punteggio contribuiscono alla
massima soddisfazione dei tifosi. Il prodotto è perfettamente adatto ad
installazioni a schermo gigante e per le fasce lungo campo. In breve, un
dispositivo che tutti gli impianti dovrebbero avere.



Specifiche tecniche SF-10V
Specifiche generali

Passo pixel 10 mm virtuali/20 mm reali

Luminosità 6.000 nit

Configurazione LED 2 R1G1B

Densità pixel 10.000/m2
930/p2
12.288/pannello (128x96)

Angolo di visuale orizzontale 110°

Angolo di visuale verticale -25°/+23°

Consumo energetico 147 W/m² (media)
1.027 W/m² (max.)

Dissipazione calore 501 BTU/hr/m² (MEDIA)

Dimensioni pannelli Larghezza: 1280 mm
Altezza: 960 mm
Profondità: 224 mm

Peso per pannello 79,5 kg (175,3 lbs)

Grado IP IP 65/43

Elaborazione Colori 14 bit

Manutenzione solo retro

Intervallo temperature in funzionamento da -10° a +45°C

Umidità in funzionamento 10-99%

Certificazioni ETL, CE, FCC Classe A, RoHS
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