
Coronis 3MP LED (MDCG-
3221)
Sistema di visualizzazione diagnostico premium da 3 MP in scala di grigi

b Display in scala di grigi con
risoluzione 2048x1536

b Tecnologia LED di Barco
per rilevare anche i più
piccoli dettagli

b Tecnologia intelligente a
più sensori per immagini
incredibili

Coronis 3MP LED è il sistema di visualizzazione leader del settore per
l'imaging radiologico in scala di grigi. Offre precisione diagnostica ed
efficienza  del  flusso  di  lavoro  ottimali per  imaging  PACS  ad  alta
risoluzione, CT, RM, radiologia toracica, angiografia, ecc.

Altre 50 tonalità di grigi
Le retroilluminazione a LED ad alta luminosità di Barco rendono più evidenti le
differenze per consentire di visualizzare più tonalità di grigi. Aumentando più
rapidamente la visibilità dei più piccoli dettagli, Coronis 3MP LED riduce le
operazioni su finestre e livelli in modo da poter leggere gli studi in modo più
efficiente.

Immagini perfette
Le tecnologie di miglioramento dell'immagine di Barco, progettate per le
caratteristiche uniche dei display medicali retroilluminati a LED, garantiscono una
qualità dell'immagine perfetta in ogni momento. PPU-LED riduce il rumore del
pannello e rende uniformi le immagini con conformità DICOM dal centro all'angolo.
Un sistema di tecnologia intelligente a più sensori (Intelligent Multi Sensor
Technology, I-MST) combina il sensore anteriore I-Guard brevettato Barco ai sensori
di retroilluminazione, luce ambiente e temperatura per ottimizzare la qualità
dell'immagine e mantenerla uniforme nel tempo.

Prestazioni ecologiche
Utilizzando la retroilluminazione a LED ad alta efficienza energetica, Coronis 3MP
LED di Barco assicura un consumo energetico bassissimo e una luminosità
incredibile. Inoltre, la retroilluminazione a LED di Barco è priva di mercurio, produce
meno calore e dura più a lungo. Ciò consente a Barco di offrire una garanzia di
retroilluminazione di 5 anni.

Conformità DICOM senza problemi
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Il sistema a LED Coronis 3MP di Barco è fornito in combinazione con MediCal
QAWeb per ottenere la calibrazione automatica e il controllo della qualità,
garantendo una qualità diagnostica continua e sfruttare al massimo la postazione di
lavoro. MediCal QAWeb consente di continuare a lavorare durante l'esecuzione di
controlli automatici di QA. Il sistema offre anche un servizio Web online sicuro per la
gestione centrale e da remoto della qualità delle immagini.

b Retroilluminazione a LED ad alta luminosità per più scale di grigi 

b Retroilluminazione a LED a risparmio energetico per la riduzione dei costi
operativi e di manutenzione complessivi

b Sistema di tecnologia intelligente a più sensori per qualità delle immagini
uniforme

b PPU-LED per immagini uniformi su tutto lo schermo

b Conformità DICOM continua e senza problemi in tutte le condizioni di
illuminazione

b Servizio basato sul Web per calibrazione trasparente e QA

b Design intelligente ed ergonomico



Specifiche tecniche CORONIS 3MP LED (MDCG-3221)

Specifiche generali

Tecnologia schermo UA-SFT (Ultra Advanced -Super Fine Technology)

Retroilluminazione LED

Dimensioni schermo attivo (diagonale) 540 mm (21,3”)

Dimensioni schermo attivo (O X V) 325 mm x 433 mm (12,8 x 17,1")

Proporzioni (O:V) 4:3

Risoluzione 3MP (2048 x 1536)

Passo pixel 0,2115 mm

Imaging colore No

Imaging grigio Sì

Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) 1024 grey levels (10/12)

Angolo di visuale (O, V) 178°

ULT (Uniform Luminance Technology) Sì

Uniformità per pixel Sì

ALC (Ambient Light Compensation) Sì

BLOS (Backlight Output Stabilization) Sì

I-Guard Sì

Luminanza massima 1.700 cd/m² nominali

Luminanza calibrata DICOM 600 cd/m²

Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance

Technology, disattivata)

1.400:1 nominali

Tempo di risposta (Tr + Tf) 40 ms

Frequenza di scansione (O; V) 15-129 kHz; 24-100 Hz

Colore alloggiamento Nero/Bianco

Segnali ingresso video DVI-D Dual Link, DisplayPort

Porte USB 1 upstream (endpoint), 2 downstream

USB standard 2,0

Requisiti alimentazione (nominale) 100-240 V

Consumo alimentazione (nominale) 40 W

Modalità risparmio energetico Sì

Gestione alimentazione DVI-DMPM

Orologio punto 280 MHz

Lingue OSD Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Polacco, Russo, Svedese,

Cinese (semplificato), Giapponese, Coreano, Arabo

Dimensioni con piedistallo (L x A x P) Verticale: 378 x 528~628 x 235 mm

Orizzontale: 491 x 472~572 x 235 mm

Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) 378 x 491 x 84 mm

Dimensioni imballato (L x A x P) 686 x 342 x 585 mm

Peso netto con piedistallo 12,8 kg
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Specifiche tecniche CORONIS 3MP LED (MDCG-3221)

Peso netto senza piedistallo 8 kg

Peso netto imballato con piedistallo 17,7 kg

Peso netto imballato senza piedistallo N/A

Intervallo regolazione altezza 100 mm

Inclinazione -5°/+25°

Rotazione -30°/+30°

Perno N/A

Standard montaggio VESA (100 mm)

Protezione schermo Vetro antiriflesso di protezione

Modalità consigliate Tutte le immagini digitali, eccetto la mammografia digitale

Certificazioni FDA 510(K) K131246 per la radiologia generale

CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC prodotto di classe IIb)

CCC (Cina), KC (Corea), BIS (India), EAC (Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan)

Specifiche di sicurezza:

IEC 60950-1:2005 + A1:2009

EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

IEC 60601-1:2005 + A1:2012

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012

CAN/CSA C22.2 N. 60601-1:14

Specifiche EMI:

IEC 60601-1-2:2014 (ed4)

EN 60601-1-2:2015 (4a ed)

FCC parte 15 classe B

ICES-001 Livello B

VCCI (Giappone)

Ambientale:

China Energy Label, EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health, WEEE, Packaging Directive

Accessori forniti Manuale dell’utente

Guida di installazione rapida

Cavi video (1 x DVI Dual Link, 1 x DisplayPort)

Cavi principali (UK, Europa (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; adattatore NEMA 5-15P), Cina (CCC))

Cavo USB 2.0

Alimentazione esterna

Software QA MediCal QAWeb

Garanzia 5 anni

Intervallo temperature in funzionamento da 0 a 40 °C (da 15 a 30 °C entro le specifiche)

Temperatura a magazzino Da -20 a 60 °C

Umidità in funzionamento 8% -80% (senza condensa)

Umidità a magazzino 5% -95% (senza condensa)

Altitudine di funzionamento 2.000 m

Altitudine di conservazione 7.500 m
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