
Pacchetti controller Instant
VideoWall
Tutto ciò di cui hai bisogno per la tua sala di controllo in un unico pacchetto

Il  controller  per  videowall  è  il  cuore  di  una  soluzione  di
visualizzazione. Tuttavia, poiché un cuore ha bisogno di un corpo
per  funzionare,  Barco  consente  di  raggruppare  il  controller  con
altre  apparecchiature  nel  suo  portafoglio.  Questo  non  include
solo il cablaggio, ma anche i pannelli LCD modulari e un videowall
indipendente.

Scegli il controller più appropriato
A seconda dell'applicazione,  Barco propone il  controller  più  appropriato.  Se  è
necessario  eseguire  applicazioni  3D  (come  Google  Earth)  ed  è  necessario  il
supporto per lo streaming IP, allora il TransForm NSD (con software di gestione
CMS  preinstallato)  è  il  controller  da  preferire.  Per  altre  applicazioni,  Barco
propone  il  controller TransForm  ECU-110  standard.  Noi  offriamo  il  menu,  tu
scegli il corso.

Dopo  aver  selezionato  il  controller,  hai  la  possibilità  di  scegliere  tra  ingressi
digitali e analogici o una combinazione: • 2x DVI • 8x video analogico • 4x DVI
+ 8x video analogico

Scegli il tuo videowall (opzionale)
Per questo pacchetto, Barco ha selezionato i  pannelli  videowall  LCD modulari
da  46"  OverView  EVD-4621 e  OVD-4621, come  pure  gli OverView  KVD-5521 e
gli OVD-5521  da  55".  Grazie  alla  riduzione  al  minimo  dello  spazio  tra  un
pannello e l’altro, questi prodotti offrono un aspetto eccezionale e consentono
di  creare  un  videowall  con  formato  2x2,  3x2  o  4x2.  Il  modello  da  55"  è
disponibile  anche  in  combinazione  con  la  struttura  autoportante  della  serie
OBLX struttura autoportante.

I pacchetti in sintesi:
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Standard:

b TransForm ECU-110 o TransForm NSD

b Software: software DisplayControl (TransForm ECU-110) o CMS
(TransForm NSD)

Facoltativo:

b Quattro, sei o otto pannelli OverView EVD-4621 o OverView MVD-5521 in
configurazione 2x2, 3x2 o 4x2 (inclusi supporti a parete e cablaggio di
base)

b Struttura autoportante della serie OBLX



Specifiche tecniche PACCHETTI CONTROLLER INSTANT VIDEOWALL

Specifiche generali

Configurazioni
ECU-110 package:

d TransForm ECU-110 controller
d Input options: 
d Barco Control Manager software
d 20m DVI cable for connection with video wall

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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