
ICP-D
ICP(통합�시네마�프로세서)

ICP-D�모듈을�사용하면�Barco�시네마�프로젝터에서�타사�미디어�서버를
�사용할�수�있습니다.�지원되는�IMB�목록은�ICP-D의�설치�설명서를�참조하
세요.

Series�4�프로젝터에서�ICP-D의�사용은�지정된�구성으로�사용을�제한하는
�라이센스�메커니즘에�의해�보호됩니다.�공장�프로젝터(S4+ICP-D)는
�200시간의�유예�기간이�부여됩니다.�즉,�프로젝터를�타사�IMB와�함께
�200시간�동안�사용할�수�있습니다("On"�모드에서).�이�기간�동안�프로젝터
는�경고�상태(주황색�알림)가�되며,�나머지�시간은�설명에�포함됩니다.�올바
른�라이센스가�적시에�설치되지�않은�경우�프로젝터는�오류�상태가되고�미
디어�서버를�더�이상�선택할�수�없습니다.�유효한�라이선스를�얻으려면�지원
되는�IMB�공급�업체에�문의하세요.�최종�사용자는�Barco에서�추가�주문을
�할�필요가�없습니다.



기술�사양 ICP-D

일반�사양

통합�시네마�미디어�프로세서 DCI�4K�2D�최대�30fps,�DCI�고속�프레임�2K�3D�최대�120fps(안구별로�60fps),�2x�HDMITM�2.0a(최대
4K�2D�60fps)

치수�(W�x�H�x�D) 380.0�×�170.0�×�510.0mm

무게 2.0kg(순�중량)�-2.37kg(총�중량)

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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