
wePresent WiPG-1600
Il modello WiPG-1600 è affidabile e comprensivo di tutte le funzioni, tra cui

supporto touchscreen e iOS AirPlay. Questo prodotto non è più disponibile.

Per la sostituzione, fare riferimento a WiPG-1600W.

b Inserisci un token USB
nel dispositivo wePresent
per aprire file,
visualizzare documenti e
immagini o riprodurre file
multimediali audio e
video.

b Trasmetti in streaming
file video su wePresent
con una risoluzione
1080p e senza latenza.

b Note a schermata per
presentazioni più
interattive.

Analogamente a tutti gli altri modelli wePresent, WiPG-1600 offre
compatibilità  tra  varie  piattaforme,  consentendo  ai  dispositivi
Windows,  Mac  OS,  Android  e  iOS  di  effettuare  presentazioni  e
interagire tra di loro. WiPG-1600 offre inoltre supporto di base per
Apple AirPlay, consentendo agli utenti di riflettere i dispositivi iOS
utilizzando AirPlay in una risoluzione fino a 1080p.

Controllare riunioni e sessioni di insegnamento
La  funzione  di  controllo  della  conferenza  consente  al  moderatore  o  all’
insegnante  di  decidere  quale  degli  utenti  connessi  può  effettuare  la
presentazione.  Il  controllo  della  conferenza è una funzionalità  molto ricercata
nelle soluzioni tecnologiche per le classi,  in cui il  monitoraggio del contenuto
della  presentazione  è  fondamentale.  È  possibile  accedere  rapidamente  e
facilmente al controllo della conferenza tramite la pagina Web wePresent IP o il
display del blocco a schermata utilizzando un mouse wireless. Oggi, insegnanti
e presentatori possono controllare chi presenta, quando possono visualizzare il
proprio dispositivo e scollegare gli utenti da wePresent con un semplice tocco.

Controlli touchscreen per presentazioni interattive
WiPG-1600  si  integra  con  display  touchscreen  e  smartboard  per  consentire  il
controllo  wireless  da  qualsiasi  dispositivo  dell’utente.  Utilizza  il  display  touch
interattivo da più dispositivi al volo, senza sforzo, passando da un dispositivo o
da  un  utente  all’altro.  I  display  touch  interattivi  consentono  agli  utenti  di
accedere  da  remoto  alle  funzioni  di  wePresent  quali  l’aggiunta  di  note  a
schermata  e  la  lavagna  interattiva.  Grazie  alla  maggiore  disponibilità  delle
smartboard  e  al  loro  ampio  utilizzo  in  varie  organizzazioni,  avere  il  controllo
della propria presentazione wireless è diventato necessario.

Coda di utilizzo di 64 membri per grandi gruppi
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Riunioni e aule di varie dimensioni. Per aiutare a gestire anche gli ambienti più
grandi,  WiPG-1600 offre  presentazioni  interattive  e  soluzioni  di  collaborazione
che consentono a un massimo di 64 utenti di connettersi e partecipare. Tutti gli
utenti  connessi  possono  presentare  a  turno,  favorendo  un'esperienza
multiutente veramente collaborativa. Il  moderatore può selezionare dalla coda
sullo  schermo  uno  qualsiasi  dei  partecipanti  collegati  per  effettuare  la
presentazione, nonché disconnettere tale utente o l’intera coda.

WiPG-1600  porta  le  funzioni  interattive  negli  ambienti  delle  riunioni  e  nelle
sessioni di insegnamento di tutte le dimensioni a un prezzo abbordabile.



Specifiche tecniche WEPRESENT WIPG-1600

Specifiche generali

Sistema operativo Windows 7/8/10 e versioni successive
Mac OS X 10.9/10.10 e versioni successive
Android 4 e versioni successive (MirrorOp Presenter, MirrorOp Sender per Galaxy)
iOS 7 e versioni successive (MirrorOP Presenter, iOS AirPlay)
Chromebook (MirrorOp Sender per Chromebook)

Uscita video 1 x HDMI
1 x VGA

Velocità fotogrammi fino a 30 fps

Risoluzione uscita fino a 1080p

Utenti collegati fino a 64

Sorgenti fino a 4 connessioni simultanee con layout schermo fisso

Uscite audio HDMI
analogico tramite jack audio 3,5 mm

Protocollo di autenticazione WPA
WPA 2 PSK
WPA enterprise

Portata fino a 30m

Interfacce 1 x 15 pin VGA (posteriore)
1 x RJ-45 Ethernet LAN (posteriore)
1 x HDMI (posteriore)
2 x USB 2.0 (anteriore) + 1 x USB 2.0 (posteriore)
1 x Jack stereo telefonico (posteriore)
1 x Pulsante di alimentazione LED (anteriore)
1 x Pulsante di reimpostazione (inferiore)

Alimentazione Adattatore per alimentazione esterna (5V CC, 2,6A)

Peso 275 g (senza imballaggio)

Dimensioni: 159x91x29,9 mm ( senza imballaggio)

Intervallo temperature in funzionamento 0~40 °C

Intervallo umidità in funzionamento � 90%
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