
NGS-D200 Pro
Codificatore/decodificatore compatto, 4 megapixel

Il codificatore e decodificatore NGS-D200 Pro di Barco offre un’esperienza visiva
di  altissima  qualità  per  i  collaboratori.  Questo  codificatore/decodificatore
supporta  sorgenti  video  e  grafiche  di  oltre  4  megapixel  con  audio  in  qualsiasi
ambiente di rete IP.

Grazie al codec Video-to-Data (V2D) ad alte prestazioni, l’NGS-D200 cattura con
precisione  e  in  streaming  i  contenuti  da  point-to-multipoint  a  bassa  latenza,
incrementando  così  le  comunicazioni  e  la  coesione  tra  team  globali.  La  tastiera
integrata e il controllo del mouse con funzionalità di codifica e decodifica in una
singola  unità  crea  un  ambiente  continuo  per  la  condivisione  di  applicazioni,  la
simulazione e le esigenze di formazione.

Caratteristiche principali
b Supporto ad alta risoluzione: Ingresso dual link DVI-I in grado di gestire streaming video e

grafica di oltre 4 milioni di pixel su qualsiasi rete 

b Codifica visivamente lossless: La compressione HD della grafica ad alta risoluzione permette
una resa perfetta dei pixel, indipendentemente dalla larghezza di banda disponibile, tramite la
conversione dello spazio dei colori 4:4:4 (*) 

b API (Application Programming Interface): Consente l’integrazione dell’NGS-D200 e la
funzionalità di registrazione/riproduzione nel flusso di lavoro tramite l’API del sistema di
gestione BCS 

b Loop-through video passivo: Garantisce una sorgente video affidabile senza alimentazione 

b LAN ridondante: Protezione failover per mantenere la connettività di rete con zero tempo di
inattività 

b Modalità configurabili: Commutazione tra codifica e decodifica in una singola unità 

(*)Per conservare il dettaglio dei pixel, il codec riduce il frame rate quando viene raggiunto il limite di

larghezza di banda



Specifiche tecniche NGS-D200 PRO
Specifiche generali

Numero di canali 1 canale video

Porte USB 2 x Tipo A per KB/M; 1 x Tipo B verso PC host

Ingressi/uscite audio Linea audio in-out con jack stereo da 3,5 mm con blocco (posteriore), microfono e cuffie da 3,5 mm (anteriore)

Canali audio Stereo/mono

Formato audio Pulse Code Modulation (PCM)

Sinc End-to-end via filo; Timestamp NTP

Rete Base T RJ 45 2x1000 (LAN ridondante)

Protocollo di rete IPv4; Unicast-multicast (IGMP versione 2)

Memorizzazione configurazione dispositivi Scheda SD rimovibile

Dissimulazione QoS/errore Meccanismi avanzati per la gestione della perdita di pacchetti, latenza della rete e jitter totalmente configurabili
immediatamente

Interfaccia di gestione Managed mode – Admin/Client interface, Web Endpoint Controller
Standalone mode – Web interface

Alimentazione Adattatore di blocco esterno
110/220 V AC, 60/50 Hz, 40W (136 BTU/hr), commutabile automaticamente

Installazione in rack Apparecchiatura per installazione in rack opzionale disponibile

Dimensioni LxPxA 186,9 mm X 121,92 mm X 41,15 mm / 7,37" x 4,8" x 1,62"

Peso 1,6 kg/3,6 lb

Dimensioni imballato (L x A x P) 382 mm x 273 mm x 85 mm | 15,04" x 10,75" x 3,35"

Peso in confezione 2,0 kg/4,40 lb

Intervallo temperature in funzionamento 0-40°C, 32-104 F

Video Tx – Passive loopback of local input signal
Rx – Passive loopback of local input signal, signal from remote source, PiP (with scaling, alpha and chroma control)

Audio Tx/Rx – Ingresso audio locale; segnale da sorgente remota; mix di entrambi con miscelazione del controllo di livello

Codec Proprietary V2D (Video-to-Data) with 4:4:4 and 4:2:2 color sampling and real-time compression tuning
Software decodable

Tastiera e mouse remoti Tastiera e mouse remoti sicuri Supporto HID over IP Layout supportati:
d  QWERTY (US, UK, NL, IT, SP, PO) 
d  AZERTY (FR, BE-comma, BE-dot) 
d  QWERTZ (DE-T1) 
d  Cinese semplificato 
d  Russo 

Caratteristiche scheda video Commutazione immediata tra Tx e Rx

Certificazione e conformità Safety: UL/CSA/EN/IEC 60950-1 CB report
EMC: CE, FCC Part 15 Class A, CISPR 22, ICES-003, CCC

NGS-D200 Pro

Ingressi/uscite video per canale Dual-link DVI-I in/Dual-link DVI-D out

Intervallo di risoluzione Da 800x600 (min.) a 2560x1600 a 60 Hz o 3840x2160 a 30 Hz (max.)

Velocità di codifica (in base alla risoluzione) 60fps: 800x600, 1280x720, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200
30fps: 2560x1600
15fps: 3840x2160

Orologio pixel DVI – 330 MHz
Analog – 170MHz
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