
ClickShare CX-50
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych na najwy�szym poziomie w

przypadku du�ych sal konferencyjnych i sal posiedze�

b Funkcje interaktywne:
obs�uga dotykowa,
mo�liwo�� wprowadzania
adnotacji i pracy na
tablicy

b Zwi�kszona wspó�praca z
dwoma �ród�ami na
ekranie

b Zaawansowana
integracja sieciowa
(podwójne Wi-Fi) i
audiowizualna

b Wej�cie HDMI
umo�liwiaj�ce
udost�pnianie tre�ci
wysokiej jako�ci

b 100% bezpieczne,
szyfrowane i zarz�dzane
w chmurze

ClickShare CX-50 udost�pnia bezprzewodowe funkcje konferencji
w  du�ych  salach  konferencyjnych  i  pokojach  narad.  Wystarczy
wej��  do  sali  konferencyjnej,  a ClickShare  automatycznie  po��czy
Ci�  ze  znajduj�cymi  si�  w niej  urz�dzeniami,  takimi  jak  kamery,
mikrofony, g�o�niki, listwy d�wi�kowe czy wy�wietlacze.

Mo�na rozpocz�� spotkanie wideo z laptopa w ci�gu kilku sekund,
u�ywaj�c  dowolnej  platformy  wideokonferencji.  Spotkania
hybrydowe mog� by�  ca�kiem proste – wystarczy jedno klikni�cie
ClickShare  Button  lub  w  aplikacji  ClickShare  –  dost�pnych  dla
pracowników i dla go�ci.



Product specifications CLICKSHARE CX-50
ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD) 39 mm x 200 mm x 202 mm

Power supply Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V

Power consumption Gotowe do u�ycia: 50 W (maks.)
Tryb czuwania: < 8W (sieciowy tryb czuwania), < 0,5 W (g��boki tryb czuwania)

Weight 900 gr

General specifications
Operating system Windows 10 lub macOS 11 (BigSur) i wy�sze wersje.

Android v11 i wy�sze wersje (aplikacja ClickShare)
iOS 14 i wy�sze wersje (aplikacja ClickShare)

System requirements Poni�ej znajduj� si� wymagania, które nale�y spe�ni�, aby bezproblemowo korzysta� z Microsoft Teams lub Zoom.
Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub
Mojave
Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub
Mac OS

Video outputs 4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b

Video inputs 1920x1080 przy 30 Hz. HDMI 1.4b

Audio output USB, SPDIF, jack, HDMI

Connections 1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit
1x USB typu C 2.0 (z ty�u); 2x USB typu A 2.0 (z ty�u); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Analogowe wyj�cie audio na gniazdo mini jack (3,5 mm), z��cze S/PDIF o cyfrowej jako�ci

ClickShare Buttons 2

ClickShare App Wersja komputerowa i mobilna

Native protocols Airplay, Google Cast, Miracast
Maksymalna liczba jednoczesnych po��cze� (przyciski i/lub aplikacja): 32

Maximum number of simultaneous connections (with
Buttons and/or App)

32

Noise Level Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C
Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C

Authentication protocol WPA2-PSK w trybie samodzielnym
WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za po�rednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej

Wireless transmission protocol IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1

Reach Maks. 30 m (100 stóp) mi�dzy ClickShare Button a ClickShare Base Unit
Pasmo cz�stotliwo�ci 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)

Frequency band 2,4 GHz i 5 GHz (kana�y DFS obs�ugiwane w wybranych krajach)

Temperature range Dzia�anie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F)
Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m
Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)

Humidity Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotno�ci wzgl�dnej, bez kondensacji
Dzia�anie: od 0 do 85% wilgotno�ci wzgl�dnej, bez kondensacji

Anti-theft system Gniazdo Kensington Lock

Certifications FCC/CE

Touch screen support & Interactivity Obs�uga ekranu dotykowego: Tak Interaktywno��: Tak

Prowadzenie konferencji bezprzewodowych za po�rednictwem aplikacji lub Button

Local view Wysoka jako��

Network connection LAN & Wi-Fi (podwójne)

Management and reporting Tak

Warranty Standardowo 1 rok. 5-letnie us�ugi SmartCare

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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